
Przekrój konstrukcyjny B-B

ul. Czereśniowa

km 0+450 - 0+760

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton C12/15

Szczegół B

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton C12/15

2%

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 15 cm

2.0

chodnik

Przekrój konstrukcyjny A-A

ul. Czereśniowa

km 0+000 - 0+450

km 0+760 - 1+150,48

Szczegół A

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 32 cm

5.5

jezdnia

Uwaga:

W miejscach zalegania gruntów słabych - namuły - wymiana

na grunt niewysadzinowy

dowiązanie do istn. terenu

2%

2%

Szczegół B

2%

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 15 cm

2.0

chodnik

Szczegół A

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 32 cm

5.5

jezdnia

dowiązanie do istn. terenu

2%

2%

Zjazd na posesję

ul. Czereśniowa

km 0+000 - 0+450

km 0+760 - 1+150,48

schemat

Szczegół E

Szczegół D

Opornik betonowy 12x25x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton C12/15

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton C12/15

zm. %

zjazd

zmienne

dowiązanie do istn. terenu

zm. %

A

1

B

2

A

B

3

4

D

C

Szczegół C

dowiązanie do istn. terenu

Szczegół C

B

Warstwa ulepszonego podłoża CBR ≥ 20%, gr. 65 cm

Warstwa ulepszonego podłoża CBR ≥ 20%, gr. 65 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 32 cm

5

2

Zjazd na posesję

ul. Czereśniowa

km 0+450 - 0+760

schemat

Szczegół E

Szczegół D

zm. %

zjazd

zmienne

dowiązanie do istn. terenu

zm. %

D

C

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C

90/3

, gr. 32 cm

6

Warstwa ulepszonego podłoża CBR ≥ 20%, gr. 65 cm

4

0.75

pobocze

Pobocze z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, gr. 15 cm

dowiązanie do istn. terenu

0.75

pobocze

Pobocze z mieszanki niezwiązanej 0/31,5, gr. 15 cm
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mgr inż. Andrzej Kurda

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalności drogowej

nr upr. KUP/0041/PWOD/11

Projektant:

Sprawdzający:

Marian Pluta

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych

nr upr. GP.I.7342/75/TO/92
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