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86-005 Biate Blota

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACYJNEJ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2023 (data wptywu) w sprawie wydania warunkow

przytaczenia do sieci wodociggowej budynku ustugowego o funkcji oswiatowej — przedszkole
na terenie dz. o nr ewid. 97/2 przy ul. Koscielnej w miejscowosci Ciele oraz majgc na uwadze
zataczony szkic sytuacyjny, Zaktad Wodociagéw i Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Biatych Btotach
informuje, co nastepuje:

I. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej

1.
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Zaopatrzenie w wode na cele bytowe budynku ustugowego o funkcji o$wiatowej —
przedszkole na terenie dz. o nr ewid 97/2 przy ul. Koscielnej w miejscowosci Ciele w ilosci
okreslonej we wniosku:

Przeptyw obliczeniowy dla armatury wg PN-92/B-01706 — 2,90dm?/s

nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 315mm zlokalizowanej na terenie
dz. o nrewid. 104/50 lub 105/1 w miejscowosci Ciele, poprzez budowe przytacza
wodociggowego zgodnie ze wskazang przez zainteresowanego lokalizacja.

Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac¢ z jednego odcinka przewodu od witgczenia do sieci
do zaworu odcinajgcego przed wodomierzem:
zrur PE100 SDR11 PN 16 zgodnie z PN-EN 12201 posiadajgcych swiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitng — w przypadku wykonywania
przytacza w wykopie otwartym;
z rur PE100ORC SDR11 PN 16 zgodnie z PN-EN 12201 posiadajgcych $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng — w przypadku
wykonywania przytgcza metoda bezwykopowa (bez rury ostonowej), z ptaszczem naddanym
i tasmg detekcyjna;
zrur PE100 SDR11 PN 16 zgodnie z PN-EN 12201 posiadajacych $wiadectwo Panstwowego
Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitng — w przypadku wykonywania
przytgcza przewiertem lub przeciskiem w rurze ostonowe;.
Srednice przytacza dobraé w oparciu o wskazany we wniosku przeptyw obliczeniowy zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normami i przepisami prawa.

Przewod wodociggowy nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociagowej ¢ 315 mm zlokalizowanej

na terenie dziatki oznaczonej numerem ewid. 104/50, 105/1 za pomoca zasuwo — opaski z klinem
gumowym.
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II. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnej

[11.

L.

oA

Odprowadzenie sciekow bytowych z budynku ustugowego o funkcji o$wiatowej —
przedszkole na terenie dz. o nr ewid. 97/2 w miejscowosci Ciele, w ilosci okre$lonej we
whiosku:

- cele bytowe 2,06 m®/d

nalezy przewidzie¢ do istniejgcego przewodu kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej o $rednicy 110
mm Zzlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid 97/2 w miejscowosci Ciele, poprzez
wybudowanie przytgcza kanalizacyjnego z rur PE 40mm zgodnie PN-EN 12201 wg wskazanej
przez zainteresowanego lokalizacja.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ przydomowg przepompownia $ciekéw 800mm na
dz. nr 97/2.

Scieki bytowe odprowadzane do gminnej sieci kanalizacyjnej winny odpowiadaé
dopuszczalnym stezeniom zanieczyszczen.

Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych do kanalizacji sanitarne;.

Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzone
jako przewody wentylujgce ponad dach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie — Dz. U nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. Roz. 2 § 122 do 125).

Realizacja przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego

1

2.

Warunkiem przystgpienia do wykonania przytacza jest ztozenie do ZWiUK Sp. z 0.0. pisemnego
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na 7 dni przed tym
terminem.

Do zawiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 1 nalezy zatgczyé opracowanie techniczne

Zawierajgce:

1) opis techniczny przytagczy obejmujgcy zastosowane rozwigzania techniczne i materiatowe
oraz obliczenia hydrauliczne;

2) plan sytuacyjny, sporzadzony na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500
/ 1:1000 o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 2020 poz. 1333);

3) zatgczniki graficzne (profile podtuzne, rysunki obiektéw technicznych, np. studni
wodomierzowej, studni rewizyjnej, komory przepompowni $ciekow itp. zastosowanych na
przytaczu);

4) stanowiska innych gestoréw infrastruktury podziemnej i nadziemnej biorgcych udziat
wuzgadnianiu procesu budowlanego przytacza, ktérych posiadanie wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa;

Warunki techniczne wykonania przytgcza wodociggowego:

przytagcze wodociggowe wykonac ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowej;

minimalne przykrycie przytacza 1,70 m, liczac od wierzchu przewodu;

materiat do podsypki i zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i frakcji o ostrych krawedziach
mogacych uszkodzi¢ przytgcze;

przy uktadaniu przytacza wodociggowego nalezy zachowaé¢ wymagane przepisami i normami
odlegtosci w pionie i w poziomie od przewoddw istniejacego uzbrojenia technicznego m. in.:
wodociggowego,  kanalizacyjnego, elektrycznego, gazowego, telekomunikacyjnego
i cieptowniczego, a takze stupow oswietleniowych itp.;

odcinek przewodu w miejscu przejscia przez fundament, pod drogg badz chodnikiem,
itp., prowadzi¢ w rurach ochronnych;
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trase przytacza oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka
metalowg, w odlegtosci 0,30 - 0,50 m od wierzchu rury PE HD mocowang do skrzynki od
zasuw.;

wykona¢ prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje przewodu wodociggowego.

armature w postaci odbudowy teleskopowej, skrzynki ulicznej do nawiertek wyprowadzi¢ do
poziomu terenu, skrzynke uliczng posadowi¢ na podktadce betonowej pod skrzynke. Armature
oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z norma;

realizacja przytacza winna nastepowac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
prawa.

UWAGA
W trakcie realizacji niedozwolone jest:

podtaczenie do przytgcza wodociggowego dostarczajgcego wode z sieci wodociggowej wody
Z innych zrodet,

lokalizowanie na wykonanym przytgczu obiektéw budowlanych, m.in.: budynkow, elementow
matej architektury, drzew, stupdéw o$wietleniowych, itp.

Warunki lokalizacji zestawu wodomierzowego:
dla przytagcza o dtugosci do 15 m - liczac od linii regulacyjnej ulicy do miejsca planowanego
montazu wodomierza gtéwnego - nalezy przewidzie¢ i wykona¢ podejscie pod wodomierz
wbudynku za pierwsza $ciang, w pomieszczeniu piwnicznym, technicznym lub
gospodarczym. Miejsce powinno by¢ suche, fatwo dostepne dla montazu, demontazu i kontroli
oraz odczytu wskazan wodomierza. Pomieszczenie to winno spetnia¢ wymogi okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm., § 116
i 117).
W przypadku braku ww. pomieszczenia w budynku, zestaw wodomierzowy nalezy
zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej w odlegtosci ok. 1 - 2 m od granicy przytgczanej dziatki;
dla przytacza o diugosci powyzej 15 m - liczgc od linii regulacyjnej ulicy do miejsca
planowanego montazu wodomierza gtéwnego - zestaw wodomierzowy nalezy przewidzie¢
w studni wodomierzowej w odlegtosci ok. 1-2 m od granicy dziatki;
studnia wodomierzowa o $rednicy min. 1,0 m, powinna by¢é wykonana z materiatu trwatego,
mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wtazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m
w $wietle, zaopatrzony w pokrywe dostosowang do przewidywanego obcigzenia. Studnia
winna spetnia¢é wymogi okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.
U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm.). Dopuszcza sie rowniez zastosowanie studni wodomierzowej
z tworzywa sztucznego (PE) srednicy 0,5 m umozliwiajgcg odczyt wodomierza z powierzchni
terenu;
wodomierz gtéwny musi by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem;
miejsce przygotowane pod wodomierz powinno posiadac¢ zawory grzybkowe po obu stronach
wodomierza, za wodomierzem na instalacji nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy
uniemozliwiajgcy wtorne zanieczyszczenie wody oraz kurek spustowy. ZWiUK dopuszcza
zamontowanie zaworu za wodomierzem zaworu skosnego z funkcjg antyskazeniowag
i odwadniajgca.
ZWIiUK Sp. z 0. 0. w Biatych Btotach zastrzega sobie prawo do doboru i montazu wodomierza
gtéwnego, a takze prawo nadzoru przy przytaczaniu przytgcza do istniejacej sieci w terminie
uzgodnionym z przedstawicielami Spétki.
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IV. Warunki odbioru technicznego przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego
1.
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Przytacze winno by¢ wykonane przez uprawnione przedsigbiorstwa m. in. ZWiUK Sp. z 0.0.
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie.
Realizacja przytacza winna nastepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Prawem
Budowlanym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zlozy¢ w siedzibie ZWiIUK Sp. z 0.0. z 7 dniowym
wyprzedzeniem:

o dokumentacje techniczna;

e whnioskiem o odbiér przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego;

* wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie $ciekow wraz

z dokumentem potwierdzajgcym wtasnos$¢ nieruchomosci;

e wniosek o montaz wodomierza.
Przed zasypaniem przylagcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego nalezy zgtosi¢ do
uprawnionych stuzb geodezyjnych wykonanie na koszt inwestora inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej przytacza. Inwentaryzacja winna posiada¢ namierzone co najmniej dwa
charakterystyczne punkty wysokosciowe.
ZWIiUK Sp. z o0.0. zastrzega sobie odbidr przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego
przed zasypaniem na catej jego diugosci, sprawdzenia podejscia pod wodomierz oraz
nieodptatne zatozenie wodomierza gtéwnego.
Montaz zasuwo — opaski, nawiercenie oraz wykonanie wcinki na sieci wodociggowe;j iflub
kanalizacyjnej wykona¢ bezwzglednie pod nadzorem stuzb technicznych ZWiUK. .
W przypadku wykonania przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego bez nadzoru
stuzb technicznych ZWiUK przylacze nie zostanie odebrane.
Zasyp przytacza, moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru.
W przypadku cze$ci prac, wymagajgcych zakrycia lub zasypania przed planowanym terminem
przystapienia do czynno$ci odbioru koncowego, podmiot przytaczany jest zobowigzany
zgtasza¢ pisemnie do odbioru cze$ciowego przed zakryciem Ilub zasypaniem do
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
W przypadku niespetnienia przez podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie nieruchomosci do
sieci wymogow uprawniajgcych do prowadzenia czynnosci odbiorowych, przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne odstgpi od odbioru do czasu usunigcia nieprawidtowosci przez
podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci. Podstawg do wydania
podmiotowi ubiegajacemu sig o przytaczenie do sieci jednego egzemplarza protokotu odbioru
koncowego jest dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, o ktérej mowa w
punkcie 4.
Podstawg montazu wodomierza gtéwnego oraz wtaczenia przytacza jest podpisanie umowy
na dostawe wody i/lub odprowadzania $ciekdw z Zaktadem Wodociagdw i Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0. w Biatych Btotach.

V. Warunki formalno-prawne

1.

W zwigzku z koniecznoscig wyeliminowania kolizji z istniejgcym i projektowanym nad
i podziemnym uzbrojeniem nalezy uzgodni¢ trase przylacza na naradzie koordynacyjnej
prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydziat Geodezji i Kartografii.

Nalezy uzyska¢ od zarzgdcy / wiasciciela drogi zgode na lokalizacje przylgcza w pasie
drogowym oraz przed przystagpieniem do realizacji przytgcza nalezy uzyskac zgode na zajecie
pasa drogowego.

Podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie nieruchomosci do sieci obowigzany jest do
przestrzegania warunkow przylgczenia do sieci okreslonych przez ZWiUK Sp. z 0.0. oraz
wydanych przez inne jednostki uczestniczace w procesie uzgadniania realizowanych
przytaczy;

Wybudowane przytacze pozostanie wlasnoscig osoby ubiegajgcej sie o przylaczenie.
Warunki dostarczania wody i/lub odprowadzania $ciekéw do przytaczonej nieruchomosci
okresli umowa.
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Waznos¢ warunkow technicznych

—_

Warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od dnia ich wydania.

2. Niniejsze warunki techniczne uwzgledniaja stan prawny przytgczanej nieruchomosci i stan
uzbrojenia terenu objetego planowang trasg przytacza obowigzujacy w dniu wydania tychze
warunkow.

3. Warunki tracg waznos¢ w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomos$ci lub podziatu
geodezyjnego dziatki lub jej przeznaczenia oraz jesli zmianie ulega wysokos¢ zapotrzebowania
na wode i/lub rodzaj odprowadzanych $ciekéw.

4. Wiaczenie do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej bez zezwolenia podlega karze grzywny,

zgodnie z ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1437 z pdzn. zm.)

Spegjalisia agf echnicznyct

rtof Kraszkiewicz mgr inZ=GylZyna gezko

Zalgcznik:

1. Zalecane minimalne odlegtosci skrajni przewodow sieci i przylagczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych i zieleni

Otrzymuja:
1 x Adresat
1xala
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Minimalne odleglosci skrajni przewodow sieci i przylgezy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektow budowlanych i zieleni

Obiekt budowlany Odleglost skrajnl
Lp. przewodu
Rodzaj Miejsce odniesienia [m]
I5 11 111 V.
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu fawy fundamentowej,
linia zabudowy na podkladzie 1,5
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie rozgraniczajace | linia ogrodzenia, linia okreslona 1.0
na podkladzie geodezyjnym ;
3. | Zbiornik bezodptywowe na skrajnia zbiornika 1.0
nieczystosci ciekle (tzw. szambo) ’
4. | Linie energetyczne kablowe os kabla 0,8
5. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu stupa, L0
podpory ’
6. | Linie teletechniczne:
—linie kablowe o$ kabla 0,8
—kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8
—linie stupowe 0§ stupa 1,0
7. | Kanalizacja skrajnia przewodu, skrajnia studni
—kanaly grawitacyjne 1,0
—przewody tloczne 140
—przewody rozsaczajgce 1.5
przydomowych oczyszczalni
Sciekow
8. | Wodociag skrajnia przewodu, skrajnia studni 1,0
9. | Sieci cieplownicze
—kanalowe krawedz podstawy kanalu 1,5
—preizolowane skrajnia przewodu 1,5
10. | Gazociggi skrajnia przewodu 1,0
11. | Drogi krawedz drogi i rowu 0,8
odwadniajgcego
12. | Jezdnia ulic kraweznik jezdni 0,8
13. | Drzewa punkt $rodkowy drzewa
—istniejgce 2,0
—pomniki przyrody 15,0







